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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 WIATA REKREACYJNA
1.1 45262300-4 FUNDAMENTY, NAWIERZCHNIA

1
d.1.

1

KNR 2-01
0125-04

S
02.00.
00

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm z darnią z przewozem taczkami

m2

2.68*(7.84+5.16) m2 34.840

RAZEM 34.840
2

d.1.
1

KNR 2-01
0310-04

S
02.00.
00

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)

m3

pod stopy
(0.50*0.50)*1.20*12 m3 3.600

RAZEM 3.600
3

d.1.
1

KNR 2-02
1101-01

S
02.00.
00

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

(0.50*0.50)*0.1*12 m3 0.300

RAZEM 0.300
4

d.1.
1

KNR 2-02
0204-05

S
02.00.
00

Stopy fundamentowe trapezowe żelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3

2.628 <1/3*1.2*((0.50*0.50)+(0.35*0.35)+sqrt((0.50*0.50)*(0.35*0.35)))*
12>

m3 2.628

RAZEM 2.628
5

d.1.
1

KNR 2-02
0290-02
analiza in-
dywidualna

S
02.00.
00

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - kotwy
stalowe typu U

t

(12)*3.0/1000 t 0.036

RAZEM 0.036
6

d.1.
1

KNR 2-02
0290-02

S
02.00.
00

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

(1.13*8*0.888*12)/1000 t 0.096

RAZEM 0.096
7

d.1.
1

KNR 2-02
0290-01

S
02.00.
00

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie

t

(1.30*8*0.222*12)/1000 t 0.028

RAZEM 0.028
8

d.1.
1

KNR 2-31
0101-03

S
16.00.
00

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.V-VI głębok. 50 cm

m2

4.63*(8.20+3.57) m2 54.495

RAZEM 54.495
9

d.1.
1

KNR 2-31
0103-05

S
16.00.
00

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gr.kat.V-VI

m2

4.63*(8.20+3.57) m2 54.495

RAZEM 54.495
10

d.1.
1

KNR 2-31
0104-07

S
16.00.
00

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 30 cm

m2

4.63*(8.20+3.57) m2 54.495

RAZEM 54.495
11

d.1.
1

KNR 2-31
0114-01

S
16.00.
00

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

4.63*(8.20+3.57) m2 54.495

RAZEM 54.495
12

d.1.
1

KNR 2-31
0407-05

S
15.00.
00

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

4.63*2+8.20*2 m 25.660

RAZEM 25.660
13

d.1.
1

KNR 2-31
0511-02

S
16.00.
00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

4.63*(8.20+3.57) m2 54.495

RAZEM 54.495
1.2 45261000-4 ROBOTY CIESIELSKI I POKRYWCZE
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.
techn.
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14
d.1.

2

KNR 2-11
0301-06
analiza in-
dywidualna

S
07.00.
00

Konstrukcje drewniane z drewna struganego czterostronnie z wyrębami z
krawędziaków struganych i impregnowanych x3

m3

słupy 18/18 - 6szt
0.18*0.18*0.91*7+0.18*0.18*2.87*5 m3 0.671

RAZEM 0.671
15

d.1.
2

KNR 2-02
0406-06
analiza in-
dywidualna

S
07.00.
00

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc. struganej i impregnowanej x3

m3

drew.

oczepy 10/15
0.18*0.20*7.52*2+0.18*0.20*5.34*2 m3

drew.
0.926

RAZEM 0.926
16

d.1.
2

KNR 2-02
0408-03

S
07.00.
00

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc. struganej i impregnowanej x3

m3

0.07*0.16*(4.10*14+2.33*8+3.07*2+1.92*2+0.76*2+2.00*2+1.05*2) m3 1.049

RAZEM 1.049
17

d.1.
2

KNR 2-02
0408-07
analiza in-
dywidualna

S
07.00.
00

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej struganej i impregnowanej x3

m3

krokiew 6/15
0.08*0.18*(5.03+3.03) m3 0.116

RAZEM 0.116
18

d.1.
2

KNR 2-02
0408-02
analiza in-
dywidualna

S
07.00.
00

Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. struganej i impreg-
nowanej x3

m3

miecze 10/15
0.70*0.16*3.31*10 m3 3.707

RAZEM 3.707
19

d.1.
2

analiza in-
dywidualna

S
07.00.
00

Deska okapowa strugana m

deska 2,5/15
0.03*0.16*(8.56*2+3.53*2) m 0.116

RAZEM 0.116
20

d.1.
2

KNR 2-02
0410-01

S
07.00.
00

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

Deski strugane i frezowane gr. 25mm
2.30*(3.50*2+2.08)+4.00*(5.58*2+2.98) m2 77.444

RAZEM 77.444
21

d.1.
2

KNR 2-02
0501-01

S
10.00.
00

Pokrycie dachów papą podkładową asfaltow na podłożu drewnianym jed-
nowarstwowo

m2

2.30*(3.50*2+2.08)+4.00*(5.58*2+2.98) m2 77.444

RAZEM 77.444
22

d.1.
2

NNRNKB
202 0523-
01

S
10.00.
00

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną m2

gont papowy
2.30*(3.50*2+2.08)+4.00*(5.58*2+2.98) m2 77.444

RAZEM 77.444
2 45233260-9 CHODNIKI

2.1 CHODNIKI
23

d.2.
1

KNR 2-31
0101-03

S
16.00.
00

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. V-VI głębokości 61 cm

m2

74 m2 74.000

RAZEM 74.000
24

d.2.
1

KNR 4-01
0108-11

S
16.00.
00

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

74.00*0.61 m3 45.140

RAZEM 45.140
25

d.2.
1

KNR 4-01
0108-12

S
16.00.
00

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

74.00*0.61 m3 45.140
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RAZEM 45.140
26

d.2.
1

KNR 2-31
0103-05

S
16.00.
00

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI

m2

74.00*0.61 m2 45.140

RAZEM 45.140
27

d.2.
1

KNR 2-31
0104-07

S
16.00.
00

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 30 cm

m2

74.00*0.61 m2 45.140

RAZEM 45.140
28

d.2.
1

KNR 2-31
0114-01

S
16.00.
00

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
20 cm

m2

74.00*0.61 m2 45.140

RAZEM 45.140
29

d.2.
1

KNR 2-31
0407-05

S
15.00.
00

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

36.50+36.63+2.55+3.70+0.94*2 m 81.260

RAZEM 81.260
30

d.2.
1

KNR 2-31
0511-02

S
16.00.
00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

(dwa kolory szary i czerwony)
74.00*0.61 m2 45.140

RAZEM 45.140
3 STOŁY, ŁAWY, MIEJSCE OGNISKOWE

3.1 STOŁY
31

d.3.
1

analiza in-
dywidualna

S
07.00.
00

Blat stołu strugany i impregnowany x3 mocowany do słupów z przybiciem
kantówki 7x7

m3

(5.75+4.95)*0.80*0.10+0.07*0.07*0.80*22 m3 0.942

RAZEM 0.942
3.2 ŁAWY
32

d.3.
2

analiza in-
dywidualna

S
07.00.
00

Siedzisko ław wraz z podstawą z okrąglaków śr. 25cm m3

0.35*0.10*(2.00*6+2.35*2+2.18*2)+3.14*0.125*0.125*.25*20+0.07*0.07*
0.35*20

m3 1.017

RAZEM 1.017
3.3 MIEJSCE OGNISKOWE
33

d.3.
3

analiza in-
dywidualna

S
02.00.
00

Miejsce ognisko śr. 150cm i głębokości 40cm. kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
4 45310000-3 INSTALCJE ELEKTRYCZNE

34
d.4

KNR 2-01
0310-04

E
01.00.
00

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)

m3

pod przyłacze kablowe
0.3*0.6*60.0 m3 10.800

RAZEM 10.800
35

d.4
KNR 5-10
0301-01

E
01.00.
00

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m

m

pod przyłacze kablowe
60.0 m 60.000

RAZEM 60.000
36

d.4
KNR 5-10
0103-02

E
01.00.
00

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 5x4mm2 o masie do 1.0 kg/m
na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
37

d.4
KNR 5-10
0118-02

E
01.00.
00

Układanie kabli wielożyłowych YKY 5x4mm2 o masie do 1.0 kg/m na na-
pięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na esta-
kadach z mocowaniem

m

15.0 m 15.000

RAZEM 15.000
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38
d.4

KNR 2-01
0320-0301

E
01.00.
00

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.V-
VI; głębokość do 1.5 m

m3

0.3*0.6*60 m3 10.800

RAZEM 10.800
39

d.4
KNNR 5
0104-01

E
01.00.
00

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na drewnie m

20.0 m 20.000

RAZEM 20.000
40

d.4
KNR 5-08
0207-01

E
01.00.
00

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY3x2,5mm2 wciągane do
rur

m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
41

d.4
KNR 5-08
0301-02

E
01.00.
00

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do
kołków plastikowych

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
42

d.4
KNR 5-08
0306-10

E
01.00.
00

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynko-
wych do 4 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelko-
wych 2.5 mm2 (4 wyloty) IP54

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
43

d.4
KNR 5-08
0308-04

E
01.00.
00

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych IP54 z tworzywa
sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręce-
nie z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
44

d.4
KNR 5-08
0309-06

E
01.00.
00

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych IP54 bryzgoszczelnych
2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
45

d.4
KNR 5-08
0504-05

E
01.00.
00

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żaro-
wych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końco-
wych z żarówka LED

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
46

d.4
KNNR 5
0407-01

E
01.00.
00

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

w istniejacym budynku
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
47

d.4
KNNR 5
0408-02

E
01.00.
00

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (za-
ciskowa)

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
48

d.4
KNNR 5
1304-05

E
01.00.
00

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
49

d.4
KNNR 5
1304-06

E
01.00.
00

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny po-
miar)

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
50

d.4
KNNR 5
1303-01

E
01.00.
00

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
51

d.4
KNNR 5
1303-02

E
01.00.
00

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy
następny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd. spec. 1998
3 ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
5 WACETOB wyd.I 1995,biuletyn 9 1996
6 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
7 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
8 ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996
9 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

10 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
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