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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202) niniejszym oswiadczam, iz projekt budowlany:

budowy wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej na dzialce o nr geod. 635/6, polozonej przy

ul. Stoczek 1 w Bialowiezy

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:
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I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA:

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Hajnowka, Kwiecien 2019r.

budowa wiaty rekreacyjne;j

ul. Stoczek 1, 17-230 Biatowieza
jednostka ewidencyjna — gm. Bialowieza
obrgb ewidencyjny — Zastawa Krzyze

dziatka nr geod. — 635/6

Instytut Biologii Ssakow
Polskiej Akademii Nauk
ul. Stoczek 1, 17-230 Biatowieza

Andrzej Patejuk AP Projekt
ul. Torowa 33, 17-200 Hajnéwka
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L PODSTAWA OPRACOWANIA:
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji doty-

czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku),

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP
(Dz. U. nr 129, poz.844),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96,

po0z.437).

1L ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Zamiarem inwestora jest budowa wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewniane;.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:

e ogrodzenie, o$wietlenie i oznakowanie placu budowy,

e zapewnienie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego i socjalnego pracownikom,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego 1 pierwszej pomocy,

e utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazddéw pozarowych,

e urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepiséw odrgbnych — strefy magazynowania i sktadowania
materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

e urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji betonu oraz pracy sprzgtu zmechanizowanego i
pomocniczego.

- Roboty ziemne — wykopy pod stopy fundamentowe.
- Roboty fundamentowe — wykonanie stop fundamentowych.
- Roboty budowlano- montazowe:
e wykonanie konstrukcji wiaty,
e montaz konstrukcji wigzby dachowej, impregnacja ognioochronna i1 owadobdjcza

elementow drewnianych,



e wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie,
e montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wg projektu),
- Roboty wykonczeniowe.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang i pod nadzorem osoby

uprawnionej.

II1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
W chwili obecnej dziatka o nr 635/6 jest zabudowana budynkiem gospodarczym, budynkiem

glownym, budynkami garazowymi oraz niezbedng infrastruktura.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
Nie wystepuja.

V. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- przebywanie os6b postronnych w strefie niebezpiecznej,

- roboty ziemne — obsunigcie skarpy wykopu,

- rgezne przenoszenie elementdw zbrojenia,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,

- prace ze $rodkami chemicznymi (impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementow
drewnianych),

- zly stan techniczny maszyn i urzadzen budowlanych,

VL SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:
Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji placu budowy

1 harmonogramu realizacji prac budowlano- montazowych.

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robot kierownik jest zobowigzany do udzielenia
pracownikom instruktazu w ktorym:

- okresli przepisy BHP dla danego rodzaju robdt oraz zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen,

- przypomni o koniecznos$ci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

- poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.
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VII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM:

Na budowie powinna znajdowaé si¢ apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewni¢ taczno$¢
telefoniczng stacjonarng lub komoérkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien
by¢ wywieszony wykaz z adresami 1 numerami telefonéw do: najblizszego punktu lekarskiego,
jednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego (np. budka

telefoniczna).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji.
Zamierzenia inwestycyjne zaktadajg budowe wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej na
dziatce o nr geod. 635/6 potozonej przy ul. Stoczek 1 w Bialowiezy. Grunta dziatki sklasyfikowano

jako Bz.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.
W chwili obecnej dziatka o nr 635/6 jest zabudowana budynkiem gospodarczym,

budynkiem gtéwnym, budynkami garazowymi oraz niezbgdng infrastrukturg.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na ww. dzialce projektuje si¢ wiate o konstrukeji drewnianej. Obiekt usytuowany bedzie
2,26m (1,5m od okapu) od granicy z dziatkg o nr geod. 969/1 oraz 40,70m od potnocnej granicy
z dziatka o nr geod. 635/9.

Wokoét wiaty projektuje si¢ chodniki 1 drogi z kostki betonowej gr. 6cm oraz zielen niska
urzadzong. Odprowadzanie wod opadowych z terendw utwardzonych na wlasng dziatke.

Obstuga komunikacji pieszej do przedmiotowe] inwestycji odbywaé si¢ bedzie
istniejgcym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej, oraz siecig drog wewngtrznych.

Nawierzchnie utwardzone w obrgbie wiaty umozliwiajag komunikacj¢ osdb niepelnosprawnych

4. Obszar oddzialywania obiektu.

Wiata zaprojektowana zostata zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 22015 r. poz. 1422; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285.) — okap zlokalizowano w odlegtosci nie
mniejszych niz 1,5m od granic dziatki, co oznacza, ze obszar oddzialywania zamyka si¢ w
granicach terenu inwestycji tj. dziatki nr 635/6.

Projektowany obiekt nie bedzie przestanial budynkéw mieszkalnych oraz nie bedzie

powodowat ucigzliwosci na sgsiednich nieruchomosciach.

5. Projektowane urzadzenia towarzyszgce:

Nie projektuje si¢.
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6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty 29,92 m?

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowe;j 123,18 m?

7. Teren, na ktérym projektuje si¢ wiate jest wpisany do rejestru zabytkow.

8. Nie wystepuja zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu

i jego otoczenia.

9. Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu wynosi — 29,92 m?.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WIATY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Zaprojektowano wolno stojaca wiate o konstrukeji drewnianej. Wiate zaprojektowano na
podstawie w ksztatcie litery L. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy, kryty gontem
bitumicznym. Wiat¢ wyposazono w stoty i tawy do siedzenia. W poblizu wiaty zaprojektowano
wydzielone miejsce na ognisko. Projektuje si¢ rowniez zagospodarowanie terenu wokot
projektowanej wiaty i chodnikéw w postaci zieleni niskiej (trawy) po uporzadkowaniu terenu po

zakonczeniu budowy.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- Powierzchnia zabudowy — 29,92 m?

- Wysokos¢ —3,47m
- Dhugos¢ - 7,52 m
- Szerokos¢ -7,52m
- Liczba kondygnacji -1

2. Forma architektoniczna.
Zaprojektowano obiekt parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji drewnianej. Dach
zaprojektowano jako dwuspadowy o nachyleniu potaci 25° 1 42°, kryty gontem bitumicznym.
Projektowana bryla wiaty poprzez zastosowanie tradycyjnej formy, w zasadniczych
rozwigzaniach nawigzuje do istniejagcej zabudowy 1 jest dostosowana skalag do krajobrazu
1 naturalnego uksztaltowania terenu. Nie przewiduje si¢ istotnych zmian w uksztalttowaniu

istniejgcego terenu, na ktérym zlokalizowano projektowany obiekt.
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4. DANE KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE.
4.1. Uklad konstrukcyjny.

Zaprojektowano obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji drewniane;j.
Konstrukcje no$ng wiaty stanowig stupy o wym. 18x18cm oraz platwie o wymiarach 18x20cm.
Zadaszenie obiektu stanowi drewniana konstrukcja oparta na ptatwiach z poszyciem z desek

gr. 25mm.. Pochylenie potaci wynosi 25-42°.

4.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji:
Projekt wykonano w oparciu o nastepujace normy:
e obcigzenia budowli wg PN-82/B-02000;/B-02001;/02003,
e obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 - IV strefa,
e obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 - I strefa,
e konstrukcje drewniane wg PN-B-03150:2000,
e konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone wg PN-B-03264:2002,
e posadowienie bezposrednie budowli wg PN-81/B-03020 - glgboko$¢ przemarzania
H,=1,2m,
o konstrukcje 1 podtoza budowli wg PN-76/B-3001.

Przyjete materiaty konstrukcyjne:
e drewno konstrukcyjne iglaste klasy C27,
e Dbeton klasy C16/20 (B20),
e stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-III gatunku 34GS,

e stal strzemion klasy A-0 gatunku St0S,

4.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposob posadowienia:

Projektowana wiata to niewielki (parterowy) obiekt budowlany o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym posadowiony bezposrednio za pomocg stop
zelbetowych w prostych
1 nieskomplikowanych warunkach gruntowych przy zwierciadle wod gruntowych znajdujacym
si¢ ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

W zwigzku z powyzszym przyjeto I kategorie geotechniczng oraz warunki gruntowe proste.
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4.4. Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe:

Stopy fundamentowe:

zelbetowe wylewane wys. 120cm 1 szerokosci 35-50cm na podtozu z chudego betonu gr.
10cm, stopy zewngtrzne zaglebione w gruncie min 1,2m. Beton B20, zbrojony stala
zebrowang 8x@12mm ze stali klasy A-III(34GS) oraz strzemionami @6mm co 15cm
ze stali klasy A-0(St0S). Grubo$¢ otuliny zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza

jak Scm. Ze stop wypuszczac kotwy metalowe do taczenia stopy z drewnianymi stupami.

Posadzka, chodniki i zielen:

- kostka betonowa gr. 6cm na posypce cementowo-piaskowej gr. Secm 1 podbudowie z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm.
Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym o wymiarach 6x20cm na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 gr. Scm.

Uwaga: nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na zageszczenie warstw konstrukcyjnych.

- Istniejacy teren przylegty do projektowanej wiaty i chodnikow nalezy zruszy¢ na
glebokosci do 10 cm. Na tak przygotowany teren nalezy nawiez¢ ziemi urodzajnej grubosci

10 cm oraz obsia¢ jg mieszanka traw.

Konstrukcja wiaty:

konstrukcje¢ wiaty tworza drewniane stupy o przekroju 18x18cm ustawione na osadzonych w
stopach fundamentowych podstawkach stalowych. Na stupach oparto drewniane ptatwie
o wymiarach 18x20cm. Elementy konstrukcyjne wykonywaé¢ z drewna iglastego
czterostronnie struganego. Malowanie impregnatem ochronno-dekoracyjnym do drewna, w
kolorze wybranym przez inwestora. Elementy drewniane uodporni dodatkowo na dziatanie

ognia.

Dach:

dwuspadowy z krokwiami opartymi na na ptatwiach. Pochylenie pofaci wynosi 25-42°.
Drewno iglaste klasy Cc27 nasycone srodkami przeciwogniowymi
1 zabezpieczajagcymi przed korozja biologiczng. Poszycie wiezby wykona¢ z desek
gr. 25mm. Pokrycie potaci: gont bitumiczny. Obréobki blacharskie z blachy powlekanej w

kolorze pokrycia. Odprowadzanie wod opadowych z dachu wiaty na wiasng dziatke.
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Miejsce ogniskowe:
- palenisko ogniska wykona¢ o $rednicy wew. 150cm 1 gltebokosci 40cm. Dno Paleniska
wykona¢ jako plyte zZelbetowa zbrojong siatkg z pretow @10mm ze stali klasy A-
II(34GS) o oczkach 15x15cm, beton B20. Boki paleniska wytozy¢ kamieniem polnym

na zaprawie cementowo- wapiennej M7.

4.5. Wykonczenie wiaty:

Pokrycie dachu: gont bitumiczny w kolorze grafitowym.
Obrdbki blacharskie: z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

- Posadzka: kostka betonowa gr. 6¢cm.
- Malowanie: Po montazu cato$¢ pomalowac¢ §rodkiem ochronno — dekoracyjnym do

drewna. Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

4.6. Wyposazenie wiaty:

- Lawy drewniane: siedzisko z elementow drewnianych (struganych) grubosci 10cm
1 szeroko$ci 35cm. Podstawa taw z elementéw drewnianych $rednicy 25cm. Wszystkie
elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami owado— i grzybobojczymi poprzez dwukrotne
malowanie.

- Stoly drewniane: blat stotu z elementéw drewnianych (struganych) grubosci 10 cm
1 szeroko$ci 80 cm. Elementy faczone na bolce drewniane i1 klejone. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ $rodkami owado— 1 grzybobdjczymi poprzez dwukrotne
malowanie.

- Stojak na worki na odpady (3 sztuki) - Wykonany z rurek stalowych, odpornych
na warunki atmosferyczne. Stelaz w dolnej czgéci z potka, ktora izoluje worek od podtoza,
docigza stojak oraz sprawia, ze jest on bardziej stabilny. Stojak wyposazony w pokrywy w

ktorej znajduje si¢ obrecz dociskajaca worek.

5. Charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska, nie wplynie
ujemnie na srodowisko. W obiekcie nie beda wytwarzane $cieki. Odpady gromadzone bgda w
zamykanych pojemnikach 1 wywozone przez firmy specjalistyczne. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w granicach dziatki. Projektowana inwestycja nie wplynie na zwigkszenie
emisji hatasu. Nie nastapi zjawisko wibracji. Nie zostanie zmieniony istniejacy drzewostan.

Obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na glebg, wody powierzchniowe 1 podziemne.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Wskazane jest zabezpieczenie elementow drewnianych wiaty dopuszczalnymi

preparatami ognioodpornymi.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiotowa inwestycja na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, nr 81, poz.
463) zaliczana jest do I kategorii geotechniczne;.

Na podstawie analizy makroskopowej oraz uzyskanych opinii na temat zachowania
podobnych obiektéw w tym rejonie, stwierdza si¢ warunki gruntowe proste tj. grunty jednorodne
genetycznie zalegajace poziomo nie obejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych i nasypow
niekontrolowanych 1 zwierciadle wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow
projektowanego obiektu, okresla sie dopuszczalne naprezenie gruntu — 1,5kg/cm?.

Bioragc powyzsze pod uwage stwierdzam, Ze grunt na terenie inwestycji spelnia
wymagania normowe i jest przydatny do posadowienia obiektow budowlanych zaliczanych do I

kategorii geotechnicznej jakim jest projektowana budowa wiaty.



Zestawienie elementow drewnianych konstrukcji wiaty:

Lp.| Nazwa |Oznaczenie| Przekrdj |Sztuk | Ditugosc¢| Objetosé Objetos¢
na rysunku | szer. | wys. 1 sztuki | jednej szt. [m3]
[em] |[cm] [m] [m3]
1 Stup S1 18 18 7 0,91 0,029 0,206
2 S2 18 18 5 2,87 0,093 0,465
Razem stupy 20,72 0,671
3 P1 18 20 2 7,52 0,271 0,541
Pfatew
4 P2 18 20 2 5,34 0,192 0,384
Razem pfatwie 25,72 0,926
5 K1 7 16 14 4,10 0,046 0,643
6 K2 7 16 8 2,33 0,026 0,209
7 K3 7 16 2 3,07 0,034 0,069
8 K4 7 | 16| 2 1,92 0,022 0,043
9 | Krokiew K5 7 16 2 0,76 0,009 0,017
10 K6 7 16 2 2,00 0,022 0,045
11 K7 7 16 2 1,05 0,012 0,024
12 K8 8 18 1 5,03 0,072 0,072
13 K9 8 18 1 3,03 0,044 0,044
Razem krokwie 7x16 93,64 1,165
14| Jetki n | 7 |16 10| 331 | o037 0,371
Razem jetki 33,10 0,371
15 Deska D1 3,2 16 2 8,56 0,044 0,088
okapowa
16 D2 3,2 | 16 2 3,53 0,018 0,036
Razem deska okapowa 24,18 0,124
RAZEM 3,257
Zestawienie elementow stolow i law drewnianych:
Lp. Nazwa Przekroj | Sztu | Dtugosc¢ | Objetos¢ Objetos¢
szer. |wys.| k | 1sztuki|jednej szt. [m3]
[cm] | [em] [m] [m3]
1| Blatstotu 80 10 2 5,75 0,460 0,920
Razem blaty | 11,50 0,920
2 L 35 10 6 2,00 0,070 0,420
3 S'egzx'ko 35 10| 2 | 235 | 0,082 0,165
4 35 10 2 2,18 0,076 0,153
Razem siedziska | 21,06 0,737
5| Kantowka 7 7 22 0,80 0,004 0,086
6| strugana 7 7 20 0,35 0,002 0,034
Razem kantéwka | 24,60 0,121
7| Podstawa | s 20 | 025 | 0,012 0,245
faw
Razem podstawy| 5,00 0,245
RAZEM 2,023
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